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Technologie in Gummi

SM-GG1-650
Technische Daten

Anwendungsgebiet Elastikschicht flr unter dem polgefillten Kunstrasensystem
(vorzugsweise auf einer ungebundene Tragschicht)

Werkstoff Gummigranulat gebunden mit PUR

Rohdichte 650 kg/m3 + 5 %
nach DIN EN ISO 845

MaBe Rollen: Breite 1050 / 1250 / 2100 mm, L&nge nach Wunsch
Andere MaBe auf Anfrage

MaBtoleranz +1,5%
nach DIN 7715-5

Dicken 8,10,12 und 15 mm ; andere auf Anfrage

Prifdicke 10 mm

nach DIN 53534

Druckspannungs- CC,, 527 kPa

verformungseigenschaften CC,, 1740 kPa

nach DIN EN ISO 3386-2 CC,, 4923 kPa

Druckversuch (bei 10%) 0,21 MPa

nach DIN 53421 2,6 MPa (E-Modul)

Zugfestigkeit 0,36 MPa

nach DIN EN 12230 und DIN V 18035-7

Dehnung bei Bruch 48 % (Mittelwert)

nach DIN EN ISO 1798

Kraftabbau bei 23 °C (DIN V 18035-7) 29 % bei 10 mm 42 % bei 15 mm ( nur bezogen auf die Gummimatte)

Kraftabbau bei 23 °C (DIN EN 14904) 27 % bei 10 mm (nur bezogen auf die Gummimatte)
Die sportfunktionellen Daten fir den Kunstrasen sollten geméaB Priifung am Gesamtsystem
erfolgen.

Standardverformung 1,27 mm

DIN EN 14904 Die sportfunktionellen Daten fiir den Kunstrasen sollten geméaB Prifung am Gesamtsystem
erfolgen.

Umweltvertraglichkeit nach Alle Anforderungen wurden erflillt

DIN V 18035-7

Wasserdurchlassigkeit nach DIN V 0,692 cm/s

18035-7 & DIN EN 12616

Temperaturbestéandigkeit -40 bis +110°C

Brandverhalten nach DIN 4102 B2

Stand 1/2009

(kein Anderungsdienst)

Sonderausfiihrungen auf Anfrage méglich. Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen, die unter
http://www.pvp-gummi.de/downloads/agb.pdf in der jeweils gliltigen Fassung einzusehen sind. Geringe Anderungen in Farbe und
Kornstruktur vorbehalten. Bei Verklebung und Versiegelung sind die Richtlinien des Kleberherstellers zu beachten.
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